
Ponorné 3“ čerpadlo pro studny i vrty,  
pro čerpání čisté vody, zavlažování. 

BLUE LINE 3SKM
3“ ponorné čerpadlo do vrtu

PUMPA BLUE LINE 3SKM

www.pumpa.cz

602 737 009
SERVIS 24/7 HOD

800 100 763
VOLAT ZDARMA

Použití
• Pro vrty od 100 mm

• Čerpání čisté vody do domácností

• Cirkulace vody ve fontánách

• Napájení tlakových systémů

• Plnění a vyprázdňování nádrží

Hydraulická křivka výkonu

• Hřídel, plášť a hydraulika z nerezové oceli

• Mosazné oběžné kolo

• Zabudovaný zpětný ventil

• Motor chlazený olejem s kompenzační membránou

• Grafitové těsnění chráněno kroužkem proti písku

Charakteristické konstrukční znaky

Model
blue line 
3SKM 100

blue line 
3SKM 150

Kód ZB00001039 ZB00048409

Maximální průtok [m3/hod] 2,4 2,4

Maximální výtlačná výška [m] 57 73

Průměr čerpadla 3“ 3“

Napětí / frekvence [V/Hz] 230 / 50 230 / 50

Výkon [W] 750 1100

Připojení 1“ 1“

Maximální hloubka ponoru [m] 40 40

Maximální teplota kapaliny [°C] 35 35

Délka kabelu [m] 25 30

Stupeň krytí IP 68 IP 68

Třída izolace B B

Hmotnost [kg] 12,1 12,6

Rozměr - délka [mm] 535 602

BRNO
U Svitavy 1, 618 00 Brno
T: +420 548 422 611
E-mail: obchod@pumpa.cz

PRAHA
Moskevská 1557/63c, 101 00 
Praha 10 
T: +420 272 011 611 
E: praha@pumpa.cz
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